
 

Location Micro Cravate MKE-40 
  

Description brève du produit :  

A la fois discret et performant, le MKE 40 PRO
est doté d’une directivité cardioïde qui, en se
focalisant sur la source à capter, garantira une
reproduction sonore très précise, exempte de
tous bruits ou larsens indésirables. Idéal pour la
prise de parole en public, le MKE 40 PRO vous
offrira une reproduction claire, fidèle et
parfaitement intelligible du son de votre voix. 

      

      

  

Prix du produit :  

18,00 € LOCATION HT / JOUR  

      

  

Description du produit :  

Sennheiser - EW-365G3

Caractéristiques du produit

 Connexion émetteur ceinturejack 3,5 mm
 Impédance du micro> 1000 ohms
 Filtre antipop inclusoui
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 Longueur du câble100-149 cm
 SPL max.110 dB - 119 dB
 Fréquences max.20 - 20,9 kHz
 Fréquences min.40 - 49 Hz
 Directivitécardioïde

Caractéristiques

 micro cravate
 directivité : cardioïde
 réponse en fréquence : 40 Hz – 20 kHz 
 sensibilité : 42 mV/Pa (+3 dB)
 pression acoustique max. SPL : 118 dB
 connecteur : mini-jack 3,5 mm
 dimensions : 12 x 26 mm
 poids : 380 grs (emballage inclus)
 inclus : pince micro et bonnette 

s'utilise en complément sur les émetteurs HF/UHF
cravate Sennheiser de la série G1 G2 ou G3
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